GERAL

() NOME E CODIGO DE IDENTIFICACAO
POR FAMILIA DE PORDUTOS

Montantes  Montante 48 (M-48) - C/36/48/34 0.55+/-0.05
Rails Rail 48 (R-48) - U/30/48/30 0.50+/-0.05
Rails TC Rail TC-45 (TC-45)- C/18/45/18 0.55+/-0.05
u Rail suspencao TC-45 - U/40/20/40 0.70+/-0.05
Omega Omega 40 (0-40) - W/20/40/40/40/20 0.70+/-0.05
Angular Angular 23x24 (CR2) - L/23/24 0.50+/-0.05

() N° DE FORNECEDOR /
FABRICADO POR

11095
NIF-B-63.424.964

() USO PREVISTO

Perfil metalico para uso em sistemas de placas de
gesso laminado segundo EN 520

() SISTEMA DE AVALIACAO DE _
CONSISTENCIA DAS PRESTACOES

N° 4

(©) ORGANISMO NOTIFICADO

Nao se aplica (Sistema de avaliacao n°4)

() PRESTACOES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ESSENCIAIS PRESTACOES TECNIEZ‘;E:E"‘%‘SEFZS‘AD e
RESISTENCII_\ AO FOGO
(EM SITUACOES DE Al Segundo

EXPOSICAO)

EN 14195.2005
RESISTENCIA A FLEXAO PND

As prestacoes do produto identificadas no ponto 1 sdo conformes as prestacoes declaradas no ponto 6
A presente declaracdo de prestacoes é da responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2




