
 

Declaração de desempenho 
 

N. Ate_01_02_KNAUF ES 

 
1.- Código de identificação único do produto:  

74469 P.Primário Easy T24/38 ; 
74486 P.Secundário Easy T24/32-74487 P.Secundário Easy T24/32 - (BRANCO) ; 
74071 P.Secundário Easy TG24/32-74472 P.Secundário Easy TG24/32 - (BRANCO) ; 
74470 P.Primário Easy T15/34-74488 P.Secundário Easy T15/34; 74489 P.Secundario 
Easy T15/34; 74473 P.Secundário Easy TG15/34; 
74485 P.Secundário Easy TG15/34; (BRANCO) 
12933 P.Secundário Easy T24/38-178281 P.Secundário Easy T24/38 -12935 
P.Secundário Easy TG24/38- 178282 P.Secundário Easy TG24/38 - (BRANCO); 
80863 Perfil Primário T24/38 – 80864 Perfil Secundário T24/32 – 80865 Perfil 
Secundário T24/32 – 81337 Perfil Secundário TG24/32 – 
81334 Perfil Secundário TG24/32 (NEGRO); 
104382 Perfil Primário T15/34 – 104384 Perfil Secundário T15/34 - 14385 Perfil 
Secundário T15/34 – 80876 Perfil Secundário TG15/34– 
80877 Perfil Secundário TG15/34 (NEGRO); 
79718 Perfil Primário T24/38 – 79719 Perfil Secundário T24/32 – 79720 Perfil 
Secundário TG24/32 – 81339 Perfil Secundário TG24/32 – 81336 Perfil Secundário 
TG24/32 – 79726 Perfil Primário T15/34 – 79727 Perfil Secundário T15/34 - 79728 Perfil 
Secundário T15/34 – 87351 Perfil secundário TG15/34 – 84286 Perfil Secundário 
TG15/34 (SILVER METALLIC); 
79721 Perfil Primário T24/38 (PLATA ESPEJO); 
79722 Perfil Secundário T24/32 – 79723 Perfil Secundário T24/32– 81338 Perfil 
Secundário TG24/32 –81335 Perfil Secundário TG24/32- 
79729 Perfil Primário T15/34 – 79730 Perfil Secundário T15/34 – 79731 Perfil 
Secundário TG15/34 – 87352 Perfil Secundário TG15/34- 
87353 Perfil Secundário TG15/34 (PLATA ESPEJO); 

 
2.- Tipo, lote ou Nº da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto 

de construção (art. 11, nº. 4):  
 PERFILES EASY 3700-1200-600 mm 

 
3.- Uso o usos previstos do produto, de acordo com as normas harmonizadas indicadas na 

documentação técnica: 
 Subestrutura de teto falso para aplicação em interior 
 
4.- Nome ou marca registada e endereço do fabricante: (art. 11, nº. 5): 
 Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 – edif. C – 3º, 28050 Madrid 
 Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es 
 
6.- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto, 
segundo anexo V:  Sistema 3 e 4 
 
7.- Para os produtos abrangidos por uma norma harmonizada: 

 CSI S.p.A. - Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MILANO) - ITALIA 
 Número de acreditação: 0497 
 Determinação do tipo de produto em base ao relatório da proba inicial. DE/806/06;  
 versão: 03/08/2016; atualização: 25/10/2011; data de validade: 08/02/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Desempenho declarado: 



 

 

Características essenciais Desempenho 
Especificações técnicas 

harmonizadas 

Reação ao fogo A1 EN 13964:2007, 4.4.2.2 

Capacidade portante 
Carga de serviço normal: Classe 1 

Classe de exposição: Classe A 
EN 13964:2007, 4.3.2, 
4.3.3, 4.3.4, 4.2 

Durabilidade de elementos 
galvanizados 

B EN 13964:2007, 4.8 

Durabilidade de elementos 
pintados 

C EN 13964:2007, 4.8 

Substâncias Perigosas - DS No EN 13964:2007, 4.5 

Resistência à carga de vento NPD EN 13964:2007, 4.3.5 

Resistência sísmica NPD EN 13964:2007, 4.3.7 

 
Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica 
específica, os requisitos a que o produto obedece:   Não relevante 
 
10.- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho 
declarado no ponto 9. 
A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante 
identificado no ponto 4. 
 
Assinado por e em nome do fabricante por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 22/03/2013 Klaus Keller Hugo Avalos 
 Diretor Gerente Diretor Técnico 


