
Rebarbadora 18V 4.0Ah Li-ion 125mm
DGA504RMJ

Alto rendimento. Comparável com um
modelo eléctrico.

•

• Minirebarbadora 18V Lítio-Ion com motor BL sem
escovas, com um melhor desempenho que o modelo
anterior (DGA452).

• Equipada com controlo automático da velocidade.
Altera a velocidade de corte de acordo com o trabalho
a realizar:

• Trabalhos ligeiros: modo de alta velocidade.
• Trabalhos exigentes: modo de alto par.
• A energia produzida pelo motor sem escovas BL é

mais eficiente, reduz o atrito, o aquecimento do motor
e aumenta a duração da bateria.

• Sistema anti-restart que impede o arranque acidental
da máquina, evitando assim acidentes.

• Arranque suave que evita puxões no início dos
trabalhos.

• Indicador do estado de carga em três etrapas; 3 luzes

Características técnicas
Tensão da bateria 18 V
Amperagem da bateria 4.0 Ah
Tipo de bateria Litio-ion
Rotações por minuto. (R.p.m) 8.500 Rpm
Diâmetro exterior do disco 125 mm
Diâmetro interior do disco 22.23 mm
Peso com bateria BL1840 2,5 Kg
Peso com bateria BL1830 2,5 Kg
Dimensões (CxLxA) 362 x 140 x 145 mm
Tempo de carga 36 min
Indicador de sobrecarga ✔

Sistema anti - restart ✔

Bloqueio do eixo ✔

Punho antideslizante ✔

Emissão de vibração 6,5 m/seg²
Incerteza da vibração 1,5 m/seg²
Pressão sonora 79,0 dB(A)
Potência sonora 80,0 dB(A)

Equipamento básico:
• Disco de rebarbar 125mm x

6.0mm

• Mala Makpac tipo 4

• Chave de pivots 35

• Bateria Lítio-ion 18V 4.0Ah
BL1840 (2x)

• Carregador rápido LXT 18V Lítio-
ion


